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EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nachtrag 2

Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU

Geréte zur bestimmungsgeméaRen Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU

Nr. der EU-Baumusterprufbescheinigung:  BVS 05 ATEX E 167 X

Produkt; Winkelgeber Typ 0813
Hersteller: Brosa AG
Anschrift; Dr. Klein StraBe 1, 88069 Tettnang, Deutschland <~ |
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Dieser Nachtrag erweitert die EG- Baumusterprufbeschemlgung_ Nr,
Produkte, die geméaR der Spezifikation in der Anlage der
konstruaert wurden. Die Ergénzungen sind in der Anlage zu
Dokumentation festgelegt.
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EN 60079-1: 2014 /
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Falls das Zeichen ,,X“ hmter der Beschelmgungsﬁ
Bescheinigung auf besondere Bedmgungen' f di
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Die Kennzelchnung des Produktes muss dle folgenden Angaben enthalten i

I2G ExdbIIB T4 Gb Variante mit separat zertifizierter Kabelverschraubung m|t Dichtring

@ H2GExdblIC T4 Gb Variante mit separat bescheinigter Kabelverschratbung mit Vergussmasse oder separat
bescheinigtem Stecker- / Buchsesystem,

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 13.06.2018

Zeytifizierer Fachzertnﬂmerer
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13 Anlage zur

14 EU-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 05 ATEX E 167 X
Nachtrag 1

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ
Winkelgeber Typ 0813

15.2 Beschreibung

Mit diesem Nachtrag wird das Zertifikat auf die Richtlinie 2014/34/EU umgestelf
(Erlauterung: Geman Artikel 41 der Richtlinie 2014/34/EU kann auf EG-Baumus
gungen fur Richtlinie 94/9/EG, die vor dem Stichtag fur die Richtlinie 20
ausgestellt wurden, so verwiesen werden, als ob diese gemaf Ri

wurden. Nachtrage und neue Ausfertigungen dieser Besch

Originalnummern der Bescheinigungen, die vor dem:20 {

Grinde des Nachtrags:

Beschreibung des Erod\ﬂk.t/s’.;_ AP, 77
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- Anderung der Typbezeighnu_ng-/vgn'l-Ty/pW
Der Winkelsensor ist in‘der Ztndsch utz/a}rt/P{ e ]
Einsatz in gasexplosionsgefah dét’éﬁ;‘B%ve/‘,c/ f / 1T
Der Typ 0813 besteht aus drei Gehausetéil {a Vder/////
Maschine, ein zylindrisches Gehause fiir die | geschraubter'//
Deckel. “ y ’ i }//,f/"{’ /"‘/.j/ / /// -’l/’/f’ ey, ' f
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Das Gehause kann aus einer Aluminiumlegierung; ﬁtgh'f/fg’ VEde /a/ Ifér?/ aey
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ierier Kabelvarschira
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Die Variante des Winkelsensors T’y’p'_0_8,1’,3,fmfit’,s',efﬁépat}éft'ﬂz) t elverschraubung und
Dichtring ist fur den Einsatz in Bereichen mit ,de_r‘,G’asgrLlp/p}aff,IIB g_é,e'j’gﬁ’f / die/Variante des
Winkelsensors Typ 0813 mit separat zertifizierter Kabelverschraubung und Mergussmasse
oder mit separat zertifiziertem Steckersystem/ist fur den Einsatz in Bereichen der |/ /1 /|
Gasgruppe lIC geeignet. ' 1177711717711 1] i

15.3 KenngréRen

Elektrische KenngroRen / / |
Eingangsspannung U;, DC 9biszu 36 V

Eingangsstrom |, 5bis zu 100 mA
Ausgangsspannung Ugy DC O'biszu 10 V
Ausgangsstrom Iy Obiszu 25 mA

Thermische Kenngréfen
Umgebungstemperaturbereich -40 °C < Tamp < +80 °C

Temperaturklasse T4
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16 Priifprotokoll

BVS PP 05.2137 EU, Stand 13.06.2018

17 Besondere Bedingungen fiir die Verwendung

17.1 Das freie Ende der Zuleitung muss auferhalb von explosionsgefahrdeten Bereichen oder in
einem geeigneten und separat bescheinigten Klemmenkasten angeschlossen werden. )./

17.2 Zum VerschlieRen der druckfesten Kapselung sind Schrauben mit einer Mindestqualitat von
8.8 zu verwenden. e :

17.3 Die Spaltiangen der ziinddurchschlagsicheren Spalte dieses Betriebsmittels sind teils langer
und die Spaltweiten der ziinddurchschlagsicheren Spalte sind teils kleiner alsin Tabelle2
und 3 von EN 60079-1:2014 gefordert. Informationen zu den Abmessunger !
Hersteller zu erfragen. ;

18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderung

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderur
gelisteten Normen abgedeckt. 7

19 Zeichnungen und Unterlagen Z //
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1. Nachtrag zur
EG-Baumusterpriifbescheinigung

Geréate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemanien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
Ergénzung gemaf Anhang Ill Ziffer 6

Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 05 ATEX E 167 X

Gerat: Winkelgeber Typ 0803
Hersteller: Brosa AG
Anschrift: Dr. Klein Strale 1, 88069 Tettnang

Die Bauart dieser Gerate sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen smd :n der Anlage zZu
diesem Nachtrag festgelegt. _ i /

Aftuk’ei Q'der_ i
beschetmgt |

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle
RIChﬂInIe 94/9/EG des Europélschen Parlaments und des Rates Vi St

11/ i
fofﬂerung’en //werden/ /et

Die grundlegenden Slcherhelts-
- // ////r ;/ ,/f»’ff.

Ubereinstimmung mit

/, /
'/ I
EN 60079-0:2012 Allgemeine Anforderungen {’,’// /// /i , /)
EN 60079-1:2007  Druckfeste Kapselung ,,d“ ’/ /1]

/r; //////////// ////'/I//»I-‘f

Fir Herstellung und Inverkehrbringen der’ Gerate sind’ weltere Anforderungen der Rlchtlmle zu /]
erfilllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt smd 114 / /

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthaltéh‘: ///

Ex 126 Exdlic T4 Gb

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 12.06.2014
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Zertifizierungsstelle Fachbereic

Seite 1 von 2 zu BVS 05 ATEXE 167 X/ N1
Dieses Zertifikat darf nur vollstindig und unveréndert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrae 9, 44809 Bochum, Telefon +49.234,3696-105, Telefax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com



(13) Anlage zum

(14) 1. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 05 ATEX E 167 X

(15) 15.1 Gegenstand und Typ

Winkelgeber Typ 0803

15.2 Beschreibung

Der Winkelgeber besteht aus einem dosenférmigen Unterteil, einem in das Unterteil
einschraubbaren Deckel, einer gesondert bescheinigten Kabeleinfihrung und einer
Anschlussleitung. Unterteil und Deckel sind aus einer Aluminiumlegierung.

Der Winkelgeber ist ein Messgerat zur Erfassung der Winkelstellung drehbar gelagerter Bauteile in
der Industrie.

Grund des Nachtrags ist die Anhebung auf den aktuellen Normenstand und dle Anderung des
Deckelmaterials. .

15.3 Kenngréfiien

Elektrische Kenngréften

Eingangsspannung Ue
Eingangsstrom le
Ausgangsspannung UA g
Ausgangsstrom A

Thermische Kenng réRen
Umgebungstemperaturbereich

(16) Prufprotokoll
BVS PP 05.2137 EG, Stand 12.06:2014

(17) Besondere Bedingungen fir die sichere Anwendung

Das freie Ende des Anschlusskabels muss innerhalb des Ex-Bereiches in'einem
entsprechenden Gehause, oder auBerhalb des Ex-Bereiches aufgelegt werden.
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W EXAM

BBG Pruf- und Zertifizier GmbH

EG-Baumusterpriifbescheinigung

- Richtlinie 94/9/EG -

Geriite und Schutzsysteme zur bestimmungsgem:ifien Verwendung
in explosionsgefihrdeten Bereichen

BVS 05 ATEX E 167 X

Geriit: Winkelgeber Typ 0803
Hersteller: EBM-Brosa Messgeriite GmbH & Co. KG
Anschrift: 88069 Tettnang

Die Bauart dieses Geridtes sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfithrungen sind in der Anlage zu dieser
Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der EXAM BBG Priif- und Zertifizier GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemif Artikel 9
der Richtlinie 94/9/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 23. Mirz 1994, bescheinigt, dass das
Gerit die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von
Geriten und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméBen Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen gemaf
Anhang II der Richtlinie erfiillt.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem Priifprotokoll BVS PP 05.2137 EG niedergelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit

EN 50014:1997 + A1 — A2  Allgemeine Bestimmungen
EN 50018:2000 +A1 Druckfeste Kapselung ‘d’

Falls das Zeichen ,,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser Bescheinigung auf
besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung des Gerites hingewiesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterpriifung des
beschriebenen Gerites in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.

Fiir Herstellung und in Verkehr bringen des Gerites sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfiillen, die
nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Gerites muss die folgenden Angaben enthalten:

€ 112G EExdIIC T4

EXAM BBG Priif- und Zertifizier GmbH
Bochum, den 15. November 2005

%yﬁw ) 47 %CZ”

Zertifi; zierungsstelle " Fachbereich
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BBG Pruf- und Zertifizier GmbH

Anlage zur

EG-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 05 ATEXE 167 X

15.1 Gegenstand und Typ

Winkelgeber Typ 0803

15.2 Beschreibung

Der Winkelgeber besteht aus einem dosenformigen Unterteil, einem in das Unterteil einschraubbaren Deckel,
einer gesondert bescheinigten Kabeleinfiihrung und einer Anschlussleitung. Unterteil und Deckel sind aus einer
Aluminiumlegierung.

Der Winkelgeber ist ein Messgerit zur Erfassung der Winkelstellung drehbar gelagerter Bauteile in der Industrie.

15.3 KenngréBen

Eingangsspannung Ug DC 9-36 V
Eingangsstromstiirke Ig 20-87 mA
Ausgangsspannung DC 0-10 V
oder

Ausgangsstromstiirke 4-20 mA
Umgebungstemperaturbereich -40°C<Ta<+80°C

Priifprotokoll
BVS PP 05.2137 EG, Stand 15.11.2005

Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung

Das freie Ende des Anschlusskabels muss innerhalb des Ex — Bereiches in einem entsprechenden Gehiduse, oder
auBerhalb des Ex — Bereiches aufgelegt werden.
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