EU-Baumusterpriifbescheinigung

' Nachtrag 1
2 Geridte zur bestimmungsgeméaBRen Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU
3 Nr. der EU-Baumusterpriifbescheinigung: BVS 16 ATEX E 041
4 Produkt: DMS-Messverstarker Typ ExXDANGmicro2W_***
5 Hersteller: Brosa AG
6 Anschrift: Dr. Klein StraBBe 1, 88069 Tettnang, Deutschland
iT Dieser Nachtrag erweitert die EU-Baumusterpriifbescheinigung Nr. BVS 16 ATEX E 041 um Produkte 1
die gemaR der Spezifikation in der Anlage der Bescheinigung festgelegt
wurden. Die Erg&nzungen sind in der Anlage zu dlesem Zertifikat’ und
Dokumentation festgelegt. _4
8 Dle Zerhﬂzuerungsstelle der DEKRA EXANI GmbH benann gem
om’/ 26, Februarg(jmn I |
eltsanforderungen fu.r‘ e | |
, d 1
9

EN 60079 11 2012

//////// /

10 Falls das Zeichen ,,X“ hinter der Beschelmgungsnummer ster/)t, éd m’der
Bescheinigung auf besondere Bedmgungen fur dle ‘s ch‘erea we 6 g e

11 Diese EU- Baumusterprufbeschemlgung be2|eht SICh Nur auf‘den '
Produkte. / /
Fir den Herstellungsprozess und die Abgabe der Produkte smd weltere Anforderungen der RIChﬂIﬂle
zu erfilllen, die nicht durch diese Beschelnlgung abgedeckt sind.////////; e /

12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enth'allté:n’:"
&> 12GExibIIC T4 Gb

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 15.05.2017

Zertifizierer Fachzertifizierer
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13 Anlage zur
14 EU-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 16 ATEX E 041
Nachtrag 1

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ
DMS-Messverstarker Typ EXDANGmicro2W_*** (einkanalige oder zweikanalige Ausflihrung)

1. Stern: A = eigensichere(r) Stromkreis(e) getrennt (voneinander und) vom Geh&use des
Verstarkers
B = eigensichere(r) Stromkreis(e) im Fehlerfall mit dem Gehause des Verstarkers
verbunden

2. Stern: A = einkanalig
B = zweikanalig

3. Stern: 0 = Steckverbinder (einkanalige Version) oder separate Steckverblnder (zwelkanallge (| |
Version) / / e || |
1= fest angeschlossenes Kabel (emkana!lge Verswn)'-- oder

2 = fest angeschlossenes 4-adriges geschtrmtes Kab
3 = fest angeschlossenes 4- adnges Kabel fUr beide

15.2 Beschreibung

Grund des Nachtrags: - . ,—/,//.J / ,,/, f
- Unterscheidung der DMS- W|derstandsmes,=;b C}(&)’I,hfﬁ’él/Cht rrzh,Ubereiré‘t ft
Nicht- Ubereinstimmung mit der Anforderung lsolatlgnsef/é/s :gkélthdSOU ,y g’
Membrane ////////////////////// /7 '/ 11111 ]
- Erweiterung um eine zweikanahge Versmn de lMS Kl{e,séverstarké fn,' :
- Erweiterung um 'Varianten des elektnschen}A‘ ,chh,is7és ;zlg/; (dery ﬁlgen
und Signalstromkreise(s) / # //1/// ,_”,,
- Revision des Typenschlissels. '

s|bheren Versorgun

Beschreibung des Produktes

Der DMS-Messverstarker Typ ExDANGmlcr02W *A* bestehtfaus e_lnem rohrforrmgen Gehause
aus Metall, das an der Frontseite mit einem’Anschlussteil fur den eigensu:heren Versorgungs und
Signalstromkreis und an der/Rickseite mit einer druckempfmdlrchen Membrane versehen ist./

An der Innenseite der druckempfindlichen’Membrane beﬂndet 51ch eme DMS Widerstands- /| /
Messbriicke(n). /

Eine Leiterplatte mit elektronischen Bauteilen ist'innerhalb des Geha‘u_ses in Vergussmasse
eingebettet.

Der DMS-Messverstarker Typ ExDANGmicro2W. *B* besteht aus einem Gehause aus Stahl mit
unterschiedlichen Abmessungen, das als Kraftmess-Achse konstruiert ist.

Zwei DMS Widerstandsmessbrlcken sind auf Membranen positioniert, die sich in Hohlraumen
innerhalb der Achse befinden.

Die Leiterplatten mit elektronischen Bauteilen der beiden Verstarkerkanéle sind in Vergussmasse
eingebettet und in einem weiteren Hohlraum in der Achse eingebaut.

Der die Leiterplatten der beiden Verstarkerkanale enthaltende Hohlraum ist mit einem oder zwei
Steckverbindern oder einem oder zwei fest angeschlossenen Kabeln fiir die eigensicheren
Stromkreise versehen.

Das fest angeschlossene Kabel des DMS-Messverstarkers Typ ExXDANGmicro2W_*B2 und Typ
ExDANGmicro2W_*B4 erfordert Schutz gegen Beschadigung und Zugbelastung, gewahrleistet
durch geeignete Errichtung.

Auflistung aller verwendeten Komponenten mit dlterem Normenstand: entfallt.

Seite 2 von 3 zu BVS 16 ATEX E 041/ N1
Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden.

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstraie 9, 44809 Bochum, Deutschland
Telefon +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com




15.3
15.3.1

15.3.2

16

17

18

19

KenngroBen
Eigensichere(r) Versorgungs- und Signalstromkreis(e) in Zundschutzart Ex ib [IC

Kenngrélien je Kanal DMS-Messverstarker Typ

ExDANGmicro2W_*A0 | ExXDANGmicro2W_*A1
ExDANGmicro2W_*B0 | EXDANGmicro2W_*B1
ExDANGmicro2W_*B5 | ExXDANGmicro2W_*B2
ExDANGmicro2W_*B3
ExDANGmicro2W_*B4

DC30V DC30V

Spannung Ui
[

Stromstarke 100 mA 100 mA

Leistung 750 mW 750 mW

P
Innere wirksame Kapazitat |C; 24 nF 24 nF + 0,3 nF/m

Innere wirksame Induktivitat | L;

3pH SuH+ 1 uHim

Umgebungstemperaturbereich: -40°C<T,<+8

Priifprotokoll

BvVS PP 16.2083 EU, Stand 15.05.2017

i
//,//"/,"/ I

: /
n 7 // / /’//
/ /// ////7’///?

‘,‘,if"ﬂ'/
'/ :”//f;f /] ’,"IM i (T
// ) ||\;| |
7 / /// NI
/ /,,,//, / / o1 )|

/

Keine /j{/

Wesentliche Gesundhelts und Slcherhel /A / /
/)/u//

¥ /' i / / 7
Die wesentlichen Gesundhelts und Sm}rer:hé tsay( 6@6
betroffen. . vy /// //

Zelchnungen und Unterlagen i
Die Zeichnungen und Unterlagen smd i
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+  EU-Baumusterpriifbescheinigung

e S R Y

2 Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméifen
Verwendung in explosionsgefiahrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU
é 3 Nr. der EU-Baumusterprifbescheinigung: BVS 16 ATEX E 041
¥ 4 Produkt: DMS-Messverstarker Typ EXDANGmicro2W
Hif 5 Hersteller: Brosa AG
6 Anschrift; Dr. Klein StraBBe 1, 88069 Tettnang, Deutschland
A 7 Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt. /
KR " Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemars Artikel 17 der '
r ::Kp Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom/26. Februar 2014,

bescheinigt, dass das Produkt die wesentlichen Gesundheits- und’ Sic.herhe}ts 'forderungen fur dle‘

|1

;“;KP Konzeption und den Bau von Produkten zur besttmmungsgemaﬁen ung m explosmns—‘ I
' -"n'i f gefahrdeten Bereichen gemaRk Anhang Il der Richtlinie erfillt. |
L rkaA B Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertrauhchen Prufprotokall B 1
,,;::' 9 Die wesentlichen Gesundheits- und Slcherheltsanforderungen w

Bo mit den Normen:

pEKRA :
on b D EN 60079-0:2012 + A11:2013 Allgemeine An,forder nger
1> pEKRA EN 60079-11:2012 Eigens'ichérheit'

o w
| b DEKRS 10 Falls das Zeichen , X" hinter der Besche;mgun}gsndmfn I"/f/ }rﬂ nn’fd niage zu /dieser
Iﬂ;ni" | Bescheinigung auf besondere Bedmgungen fUI’"dIe *s.(cﬂr?f/ezf/f-;~ war(dupg déS’ Pf',qdukfes.hmgewres [

& / "/ / .-‘ r |

\

pexith > 11 Diese EU- Baumusterprufbeschelnlgung bemeht s;ch; nw/a;ff d;en Erjtwurf
Taa Produkte. 4 ///

i ' Fur den Herstellungsprozess und d|e Abgabe der Pro ukfé,f‘sind veiterg
zu erfullen, die nicht durch'diese Beschelmgung abgedeckt smd‘

// /
‘/ ///f‘r,'/
Lot

W 12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten o
p oexeh & 11 2G Ex ib lIC T4 Gb

po - DEKRA EXAM GmbH
il Bochum, den 09.05.2016
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13 Anlage zur
14 EU-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 16 ATEX E 041

15 Beschreibung des Produktes
151  Gegenstand und Typ

DMS-Messverstarker Typ EXDANGmicro2W

15.2  Beschreibung

Der DMS Messverstarker besteht aus einem rohrférmigen Gehause aus Metall, das an der Frontseite
mit einem Anschlussteil fur den eigensicheren Versorgungs- und Signalstromkreis und an der
Rickseite mit einer druckempfindlichen Membrane versehen ist.

An der Innenseite der druckempfindlichen Membrane befindet sich eine DMS Wlderstands-
Messbrlcke. -

Eine Leiterplatte mit elektronischen Bauteilen ist innerhalb des Gehauses in Vergussmasse
eingebettet. /1118

15.3  KenngréBen S
15.3.1 Eigensicherer Versorgungs- und S|gnalstromkre|s |n Zundschutzart

Spannung

Stromstarke

Leistung

Innere wirksame Kapazitat bl
Innere wirksame Induktivitat S LI

15.3.2 Umgebungstemperaturberéich:

16 Priifprotokoll

BVS PP 16.2083 EU, Stand 09.05; '20176 '/,

17

Entfallt
18 Wesentliche Gesundheits- und Slcherheltsanforderungen AL

Die wesentlichen Gesundheits- und Slcherheltsanforderungen smd durch dxe unter Abschnltt 9

gelisteten Normen abgedeckt, og .
19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Prufprotokoll gelistet.
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