» 1. Nachtrag zur
EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Verwendung
in explosionsgeféhrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
Ergénzung gemaf} Anhang Il Ziffer 6

(3)  Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 09 ATEX E 037 X

(4) Gerat Kraftmessachsen Typ 0203-*****
(6) Hersteller: Brosa AG
(6)  Anschrift: Dr. Klein StraRe 1, 88069 Tettnang

(7) Die Bauart dieser Gerate sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfuhrungen smd in der Anlage zu
diesem Nachtrag festgelegt. / .

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Steil_
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates v
dass diese Gerdte die grundlegenden Sicherhelts— Aund /Ge/
Konzeption und den Bau von Geraten- und Schutzsysteme

(9) Die grundlegenden
Ubereinstimmung mit

L
Falls das Zeichen' X" /hinter der Beschelmgungs dn{m;i:‘pr{

Baumusterprifung der beschrtebenen Gerste'in UberemstlmmUng mit der Riéhthme 94/9/EG i
Fur Herstellung und Inverkehrbringen der Gerate 'sind weltere Anforderungen der Richthme zu 1]
erfullen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind: wan

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalté_'en:'i :

112G ExdIIC T4 Gb

@ oder

I12G ExdIIB T4 Gb

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 03.09.2014

.'7-&#/“ . /if? /( é,g/
AL - g

Zertifizierungsstelle Fachbereich
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Anlage zum

1. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 09 ATEX E 037 X

15.1 Gegenstand und Typ

Kraftmessachsen Typ 0203-*****

Die Sternchen sind fiir den Explosionsschutz nicht relevant

15.2 Beschreibung

Die Kraftmessachse besteht aus einem zylindrische Stahlgehduse und einer im Inneren
eingebauten Elektronik. Das Briickensignal wird durch einen integrierten Verstarker verstarkt
und in ein Ausgangssignal umgewandelt. Wahlweise kann die Kraftmessachse auch ohne
integrierten Verstarker in passiver Bauweise ausgeftihrt werden.

Die Kraftmessachse kann in verschiedenen Langen, Durchmessern und mit oder ohne
separates Verstarkergehduse gefertigt werden. /

Wahlweise kann die Kraftmessachse als einkanaliges oder zwelkanahges-Messgerét i
ausgefihrt werden. . . Hilit

Das Verstarkergeh‘ause zur einkanaligen oder redundanter Messung kann al,l ZW Arten_".".
t/oder/aber auf

Vergussmasse verwendet.

Griinde dieses Nachtrags'sind: g
e Aktualisierung der’'Norm EN/60079-0: 2006 auf EN 6007’@-0/‘_ )12

» Wahlweise kann die Kraftmessachse jetzt auch ln passwer Bauwels
Verstarker, gefertigt werden ; sy

¢ Der Eingangsstrom bei der aktiven'Variante wurde geandert

e Wahlweise Anderung des Gehausematerials von Edelstahl auf nlcht rostfre|en Stahl mit '/
gleichwertiger mechanischer Festigkeit /

¢ Wahlweise Verwendung eines gesondert bescheinigten Stecksystems anstatt der Kabel-
und Leitungseinfihrungen
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15.3 Kenngréfien

Elektrische Kenngrdfen

Aktive Betriebsweise (mit integriertem Verstirker)

Eingangsspannung DC 9..36 V
Eingangsstrom 5...100 mA
Ausgangsspannung DC 0..10 V
Ausgangsstrom 4...20 mA
Passive Betriebsweise (ohne integriertem Verstérker) E
Eingangsspannung DC 1...10 V
Eingangsstrom 3...30 mA

Thermische Kenngréfen
Umgebungstemperaturbereich -40 °C = Tomp < 80°C

Prifprotokoll
BVS PP 09.2039 EG, Stand 03.09.2014

1
J//'-":'f"'y i ':
§ /,-"//’/f’,:_’/

Besondere Bedingungen fir die sichere Anw_end_ﬁ'ﬁ 1

Das freie Ende des Anschlusskabels muss innerhalb

/)
es Ex = Beraiches in sinamm
Gehd4use, oder auferhalb des Ex — B-ekei'g:hefs,éfuffgfjéléé@é;{dgﬁ;ﬁ;ﬂ};j;&?ﬁf////// /) P /
e ¢ P /‘"1_.'/(;_;/_,,/ 4/-/,?,// /‘/ Yy,
iy v/, 1 /]
g

//,
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> DEKRA

EG-Baumusterprifbescheinigung
- Richtlinie 94/9/EG -

Gerite und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméBen Verwendung
in explosionsgefdhrdeten Bereichen

BVS 09 ATEXE 037 X

Gerat: Kraftmessachsen Typ 0203-XXXXX
Hersteller: Brosa AG
Anschrift: 88069 Tettnang

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterpriifoescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemaly Artikel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz 1994, bescheinigt,
dass das Gerat die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption
und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaflen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen gemanl Anhang Il der Richtlinie erfullt.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem Prifprotokoll BVS PP 09.2039 EG niedergelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflllt durch
Ubereinstimmung mit:

EN 60079-0:2006 Allgemeine Anforderungen
EN 60079-1:2007 Druckfeste Kapselung 'd’

Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen fur die sichere Anwendung des Geréates hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die
Baumusterprifung des beschriebenen Geréates in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.

Fur Herstellung und Inverkehrbringen des Gerates sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu
erfullen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

112G ExdIIC T4
I12G ExdIIB T4

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 30. Marz 2009

ifizierungsstelle Fachbereich
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(13) Anlage zur

(14) EG-Baumusterpriufbescheinigung

BVS 09 ATEXE 037 X

(15) 15.1 Gegenstand und Typ
Kraftmessachsen Typ 0203-XXXXX

Der Typ setzt sich aus der Typenbezeichnung 0203 und aus der 5stelligen Zeichnungsnummer
der produktspezifischen Angebotszeichnung zusammen.

15.2 Beschreibung

Die Kraftmessachsen (KMA) bestehen aus einem zylindrische Stahlgehduse und einer im Inneren
eingebauten Elektronik. Sie dienen zur Erfassung von Lasten und Kraften in der Industrie. Die
Last/Kraft wird anhand einer DMS-Bricke ermittelt. Das Briickensignal wird durch ein integriertes,
nicht eigensicher gespeistes Betriebsmittel verstarkt und in ein Ausgangssignal umgewandelt.

Die Kraftmessachsen kénnen in verschiedenen Langen, Durchmessern und mit oder ohne
Verstarkergehduse gefertigt werden. Die KMA' s kénnen als einkanalige oder zweikanalige
Messeinrichtung gefertigt werden.

Bei einkanaligen Messungen und redundanter Messung mit einem Durchmesser > 100 mm ist das
Verstarkergehause in die KMA integriert. Bei dem zweiten Konzept wird das Verstarkergehause
auf die KMA aufgeschraubt.

Dieses Priifprotokoll behandelt die Prifung einer Baureihe von KMA’ s mit einem freien inneren
Gehausevolumen von < 100 ecm?®.

Die Kraftmessachsen werden fur zwei Gasgruppen gefertigt:
1) Fur die Gruppe IIC
2) Fuar die Gruppe |1B

Der Unterschied liegt in der verwendeten Kabel- und Leitungseinfuhrung. Die Auswahl erfolgt geman
EN 60079-14:2003, Bild 1, fur Betriebsmittel unter 2 dm? freiem inneren Volumen far die jeweilige

Gasgruppe.
Bei der Gruppe |IB wird eine gesondert bescheinigte Kabel- und Leitungseinfuhrung verwendet.

Fur die Gruppe |IC wird eine gesondert bescheinigte Kabel- und Leitungseinfuhrung verwendet, die,
mit einer Vergussmasse um die Einzeladern herum, diese abdichtet. Dieses ist notwendig, da es
sich um eine direkte Einfuhrung in ein druckfestes Gehause der Gasgruppe |IC mit inneren
Zundquellen handeilt.
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15.3 KenngréRen

Eingangsspannung DC 9-36 \"
Eingangsstrom 18 — 43 mA
Ausgangsspannung 0-10 \Y
Ausgangsstrom 4-20 mA
Umgebungstemperaturbereich -40 °C = Tas+80 °C

(16) Prufprotokoll
BVS PP 09.2039 EG, Stand 30.03.2009

(17) Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung

Das freie Ende des Anschlusskabels muss innerhalb des Ex—Bereiches in einem
entsprechenden Gehause, oder auRerhalb des Ex—Bereiches aufgelegt werden.
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