
Konstruktion:
Brosa Kraftmessdosen werden aus hochfestem Edelstahl 
hergestellt.  In Verbindung mit FE-basiertem Design ent-
stehen  kompakte Sensoren für höchste Belastungen.
Überlastungsfähigkeit bis zum 3-fachen des Messbereiches 
garantieren auch bei hartem Einsatz eine hohe  Lebensdauer.
Bewährte DMS-Technik, ausgereifte Verstärker mit 
EMV- Festigkeiten bis 200 V/m und kompensierte
Temperaturbereiche von -40°C bis +80°C ermöglichen
Einsätze unter schwierigsten Umfeldbedingungen.    

Alle gebräuchlichen Signalausgänge wie 4-20 mA, CANopen 
oder CANopen Safety sind lieferbar.

Alle Messdosen können in EX i aufgebaut werden.
 
Anwendungsbeispiele:
Mobilkrane, Hafenkrane, Hallenkrane, Lademaschinen, Papier-
maschinen, Bergbau, Anlagenbau, Offshore, Balance- und 
Trimmverhalten von Offshore-Plattformen, Schiffskörperver-
wiegung, Chemische Industrie .

Genauigkeit:		 	 ≤0,3 % v. Endwert
Signalausgänge:	 	 4 – 20 mA
				    CANopen
				    CANopen Safety
				    redundant
Schutzart:			   bis IP 69k

Optional	 	 	 ATEX
	 	 	 	 Ex i

Sicherheitsanwendung:	 bis PL d

Zulassungen und Zertifikate
  

ISO 9001 Qualitätsmanagement
ISO 14001 Umweltmanagement
 Zertifiziert nach Richtlinie 94/9/EG

  II2G Ex ib IIC T4

Kraftmessdosen Typ 0101
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Kraftmessdose mit      
integriertem Verstärker

Kraftmessdose mit 
Anzugsring

Anwendung in 
Drehmomentstütze

Kraftmessdose 800t mit 
integriertem Druckstück
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