
Konstruktion:
Brosa Kraftmessstäbe werden aus hochfestem Edelstahl her-
gestellt. Daraus ergibt sich ein äußerst kompakter Sensor 
für hohe Belastungen mit sehr guten Eigenschaften. Ausfüh-
rungen mit Innen- und Außengewinde für Zug- und Druck-
kräfte sowie passenden Gelenkköpfe komplettieren den Sen-
sor.
Ausgestattet mit bewährter DMS-Technik, Messverstärker mit 
EMV- Festigkeiten bis 200 V/m sowie der kompensierte Tem-
peraturbereich von -40°C bis +80°C eröffnen Einsätze unter 
schwierigsten Bedingungen.  

Alle gebräuchlichen Signalausgänge wie 4 - 20 mA, CANopen 
oder CANopen Safety sind lieferbar.

Alle Kraftmessstäbe können in Ex i aufgebaut werden.

Anwendungsbeispiele:
Mobilkrane, Hafenkrane, Hallenkrane, Lademaschinen, Pa-
piermaschinen, Bergbau, Anlagenbau, Offshore, Chemische 
Industrie.

Genauigkeit:		 	 ≥0,3 % v. Endwert
Signalausgänge:	 	 4 – 20 mA
	 	 	 	 CANopen
	 	 	 	 CANopen Safety
	 	 	 	 redundant
Schutzart:	 	 	 bis IP 69k

Optional:	 	 	 ATEX
	 	 	 	 Ex i 

Sicherheitseinstufung:	 bis PL d

Zulassungen und Zertifikate
  

ISO 9001 Qualitätsmanagement
ISO 14001 Umweltmanagement
 Zertifiziert nach Richtlinie 94/9/EG

  II2G Ex ib IIC T4

Kraftmessstäbe Typ 0110
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