
Konstruktion:
Brosa Kraftmesslaschen aus  Feinkornstahl eignen sich bes-
tens zur präzisen Messung von Zug-, aber auch von Zug/Druck-  
Kräften.
Brosa hat bereits  vor Jahren damit begonnen, das übliche Edel-
stahlmaterial durch Feinkornstahl zu ersetzen. Feinkornstahl ist 
mit seiner hohen Homogenität  deutlich  besser geeignet, 
präzise Messungen mit hoher Stabilität zu gewährleisten.
Als Rostschutz bieten wir kontinentale- oder auch maritime 
Lackierungen an, die auch kommenden Umweltbedingungen 
gerecht werden.
Ausgestattet mit bewährter DMS-Technik,  Messverstärker mit 
bis 200V/m EMV-Festigkeit  und kompensierten Temperaturbe-
reichen von -40 bis +80  °C gewährleisten Einsätze auch unter 
schwierigsten Einsätzen und Umfeldbedingungen.
Alle Kundenanforderungen an das Design sind einstückig 
( ohne Schweißung ) realisierbar.; z.B. ein- oder zweiseitige 
Gabelenden oder extreme  Messbereiche bis zu 8000 kN.

Alle gebräuchlichen Signalausgänge wie 4-20 mA, CANopen 
oder CANopen Safety sind lieferbar.

Alle Messlaschen können in EX i oder EX d aufgebaut werden.

Anwendungsbeispiele:
Mobilkrane, Hafenkrane, Hallenkrane, Lademaschinen,  Ber-
bau, Anlagenbau, Offshore, Chemische Industrie.

Genauigkeit:		 	 ≤0,3 % v. Endwert
Signalausgänge:	 	 4 – 20 mA
	 	 	 	 CANopen
	 	 	 	 CANopen Safety
	 	 	 	 redundant
Schutzart:	 	 	 bis IP 69k

Optional:	 	 	 ATEX
	 	 	 	 Ex i, Ex d 

Sicherheitsanwendung:	 bis PL d

Zulassungen und Zertifikate
  

ISO 9001 Qualitätsmanagement
ISO 14001 Umweltmanagement
 Zertifiziert nach Richtlinie 94/9/EG

  II2G Ex ib IIC T4

Kraftmesslaschen Typ 0111
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Kraftmesslasche mit ein-
seitigem Gewinde

Feinkornlasche 400 kN

Feinkornlasche mit Gabel 
und Messingbüchse

Zwei Kraftmesslaschen in 
der Kranabspannung
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