
Konstruktion:
Kraftmessringe werden aus hochfestem Edelstahl hergestellt.
Kraftmessringe haben die Eigenschaft, dass sie sehr präzi-
se Messungen dann zulassen, wenn die kundenseitigen Auf-
lagestellen absolut parallel zueinander gefertigt wurden und 
somit eine absolut axiale  Krafteinleitung  gewährleistet ist.  
Das ist z.B. im Stahlbau nicht immer möglich. Außerdem kann 
sich das Messergebnis im Laufe des Betriebes durch Abplat-
tung der meist weniger harten Auflagestellen verändern.

Durch eine besondere Ausprägung der Ringflächen ist 
es Brosa gelungen, dieses Problem zu lösen und zu be-
heben, so dass präzise Messungen auch bei weniger 
idealen Auflagern langfristig erreicht werden können.

Die Kompaktheit und die Robustheit bleiben eben-
so erhalten, wie die eingebauten Messverstärker.
Beinahe  alle kundenspezifischen Ausführungen sind realisierbar.    

Alle gebräuchlichen Signalausgänge wie 4-20 mA, CANopen 
oder CANopen Safety sind lieferbar.

Alle Messringe können in EX i aufgebaut werden.
 
Anwendungsbeispiele:
Krane, Spreader, Reachstacker, Plattformen, Maschinenbau, 
Materialflusstechnik, Spundwandtechnik, Seilbahnen, Anker-
technik beim Monierbau, Brückenbau.

Genauigkeit:			  ≤0,5 % v. Endwert
Signalausgänge:		  4 – 20 mA
				    CANopen
				    CANopen Safety
				    redundant
Schutzart:			   bis IP 69k

Optional:			   ATEX
				    Ex i 

Sicherheitsanwendung:	 bis PL d

Zulassungen und Zertifikate
  

ISO 9001 Qualitätsmanagement
ISO 14001 Umweltmanagement
 Zertifiziert nach Richtlinie 94/9/EG

  II2G Ex ib IIC T4

Kraftmessringe Typ 0120
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