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EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nachtrag 2

Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU

Geréte zur bestimmungsgeméaBen Verwendung in explosionsgefiahrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU

Nr. der EU-Baumusterprifbescheinigung:  BVS 03 ATEX E 241

Produkt: Messverstiarker Typ ExDodes
Hersteller: Brosa AG
Anschrift: Dr. Klein StraBe 1, 88069 Tettnang

Dieser Nachtrag erweitert die EG-Baumusterprufbescheinigung Nr. BVS 03 ATEX E 241 um Produkte,
die gemal der Spezifikation in der Anlage der Bescheinigung festgelegt, entwickelt und konstruiert
wurden. Die Ergénzungen sind in der Anlage zu diesem Zertifikat und in der zugehérigen
Dokumentation festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 geman
Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014, bescheinigt, dass das Produkt die wesentlichen / /Gesundheits- und
Slcherheltsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemaien
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemafl Anhang Il der Richtlinie erfallt. '

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Priifprotokoll BVS PP 03.2199 EU niederge!egt

Die wesentlichen Gesundheits- und Slcherheltsanforderungen werden erf(]llt unter
Berilicksichtigung von:

EN 60079-0:2012 + A11:2013
EN 60079-11:2012

Aligemeine Anforderungen
Eigensicherheit ,,:“

Falls das Zeichen ,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht wird in/der Anlage zu dieser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen fur die sichere Anwendung des Produktes hingewiesen.

Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf den Entwurf und Bau der beschriebenen
Produkte. /

Fur den Herstellungsprozess und die Abgabe der Produkte sind weitere Anforderungen der Richtlinie
zu erfillen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:
€ n2GExibNC T4 Gb

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 23.05.2019
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15.1

15.2

DDDDDD
Akire du erungsstelle
D-26-17438-02.00

Anlage zur
EU-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 03 ATEX E 241
Nachtrag 2

Beschreibung des Produktes

Gegenstand und Typ
Messverstarker Typ ExDodes

Beschreibung

Mit diesem Nachtrag wird das Zertifikat auf die Richtlinie 2014/34/EU umgestelit.

(Erlauterung: Geman Artikel 41 der Richtlinie 2014/34/EU kann auf EG- Baumusterprﬂfbeschelni~
gungen fiir Richtlinie 94/9/EG, die vor dem Stichtag fur die Richtlinie 2014/34/EU (20.04.2016)
ausgestellt wurden, so verwiesen werden, als ob diese gemaR Richtlinie 2014/34/EU ausgestellt
wurden. Nachtrage und neue Ausfertigungen dieser Bescheinigungen kénnen die _
Originalnummern der Bescheinigungen, die vor dem 20.04.2016 vergeben wurden, beibehalten.)

Grund des Nachtrags:
- Ubertragung der Rechte und Pflichten an der EG- BaumusterprUfbeschermgung
BVS 03 ATEX E 241 von der

Rathi Electronic AG BROSA AG
Blichlenaustrasse 20 auf | Dr. Klein Strasse 1 .
9464 Ruthi (Schweiz) D-88069 Tettnang (Deutschland) (//

Datum der Ubertragung 22. Sept. 2018.

Letzte Gerate Seriennummer mit Rithi Electronic AG als Herstelier 1812700060
Erste Gerate Seriennummer mit BROSA AG als Hersteller 100305100001

- Erweiterung des Messverstarkers um eine Variante

- Umstellung der auf BROSA AG Ubertragenen EG-Baumusterprufbeschelmgung auf die
Richtlinie 2014/34/EU.

Beschreibung des Produkts:

Der ExDodes ist ein eigensicherer Messverstérker, der in Messachsen oder Messlaschen
Spannungséanderungen von Widerstands-DMS auswertet und in ein 4-20 mA Signal umgesetzt.

Die Messachsen oder Messlaschen bestehen aus einem Gehause aus Edelstahl mit - je nach
Messaufgabe - unterschiedlichen mechanischen Ausflihrungsformen und Abomessungen.

Die elektronischen Bauteile des Messverstarkers - Widerstands-Dehnungsmessstreifen und
Leiterplatten der Messverstarker-Elektronik sind in Kammern bzw. einem Einbauraum der
jeweiligen Messachse oder Messlasche untergebracht.

Der eigensichere Versorgungs- und Signalstromkreis ist auf einen Steckverbinder aufgelegt, oder
Uber eine fest angeschlossene Leitung mit frelen Leltungsenden aus dem Einbauraum
herausgefihrt.
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16.3 KenngréBen

15.3.1  3-Leiter-Versorgungs- und Signalstromkreis

Spannung Ui DC 26,4 \%
Stromstarke l; 51 mA
Leistung P; 12 W
innere wirksame Kapazitat G < 35 nF
innere wirksame Induktivitat L < vernachlassigbar
innere wirksame Kapazitat Ci < 35 nF + 0,3 nF/m *)
innere wirksame Induktivitat L < 1 pH/mM)™)
*) Ausfithrung mit festem Kabelanschiuss

15.3.2 Umgebungstemperaturbereich: - 40°C < T, < +85°C

16 Priifprotokoll
BVS PP 03.2199 EU, Stand 23.05.2019

17 Besondere Bedingungen fiir die Verwendung
Keine

18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durch die unter Abschnitt 9
gelisteten Normen abgedecki. / 7

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Priifprotokoll gelistet.
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1. Nachtrag zur
EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
Erganzung gemaf} Anhang lll Ziffer 6

Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 03 ATEX E 241

Gerat: Messverstdrker Typ ExDodes
Hersteller: Riithi Electronic AG
Anschrift: Biichlenaustrasse 20, 9464 Riithi, Schweiz

Die Bauart dieser Gerate sowie die verschiedenen zulassigen Ausfihrungen sind in der Anlage zu
diesem Nachtrag festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemal Artikel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23, Marz 1994, bescheinigt,
dass diese Gerate die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen for die
Konzeption und den Bau von Gerdten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaRien
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemall Anhang 1l der Richtlinie erfillen. Die
Ergebnisse der Prufung sind in dem Prifprotokolt BVS PP 03:2198 EG niedergelegt. '_ Il / [y

Die grundlegenden Sicherheits- und ~ Gesundheitsanforderungen ‘werden | erflllt’/ durch
Ubereinstimmung mit iy

EN 60079-0:2012 Allgemeine Anforderungen
EN 60079-11:2012 Eigensicherheit i’

Falls das Zeichen “X" hinter der Bescheinigungsnummer 'steht, wird in ‘der 'Anlage ;zu' dieser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen fur die sichere Anwendung des Gerates hingewiesen.

Dieser Nachtrag zur EG-Baumusterprifbescheinigung bezjeht sich nur auf die Konzeption und die
Baumusterprufung der beschriebenen Gerate in Ubereinstimmung mit der Richtlinie S4/9/EG.

Fur Herstellung und Inverkehrbringen der Gerate sind weitere 'Anforderungen der Richtlinie zu
erfullen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

€x) 126 ExibIic T4 Gb

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 15. Februar 2013

)
3 /
-~ f,-{." ;,

_a/;.‘_,‘{’f . '../‘-4.( A
Zertifizierungsstelle Fachbereich
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(13) Anlage zum

(14) 1. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 03 ATEX E 241

(15) 15.1 Gegenstand und Typ

Messverstarker Typ ExDodes

15.2 Beschreibung

Der angewendete Normenstand wird von EN 50014:1997+A1-A2 und EN 50020:2002 auf
EN 60079-0:2012 und EN 60079-11:2012 aktualisiert.

Die Bauart des Messverstarkers bleibt unveréandert.

15.3 Kenngréen

Unverandert

(16) Prufprotokoll
BVS PP 03.2199 EG, Stand 15.02.2013

(17) Besondere Bedingungen fir die sichere Anwendung

Entfallt
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Y EXAM

BBG Priuf- und Zertifizier GmbH

EG-Baumusterpriifbescheinigung

- Richtlinie 94/9/EG -

Geriite und Schutzsysteme zur bestimmungsgemiifien Verwendung
in explosionsgefihrdeten Bereichen

BVS 03 ATEXE 241

Geriit: Messverstiirker Typ ExDodes
Hersteller: Riithi Electronic AG
Anschrift: CH 9464 Riithi

Die Bauart dieses Gerdtes sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu dieser
Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der EXAM BBG Priif- und Zertifizier GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemiB Artikel 9
der Richtlinie 94/9/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 23. Mirz 1994, bescheinigt, dass das
Gerit die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von
Geriten und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméBen Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen gemiB
Anhang II der Richtlinie erfiillt.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem Priifprotokoll BVS PP 03.2199 EG niedergelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit

EN 50014:1997 + A1 — A2 Allgemeine Bestimmungen

EN 50020:2002 Eigensicherheit "i’

Falls das Zeichen ,,X*“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser Bescheinigung auf
besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung des Gerites hingewiesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterpriifung des
beschriebenen Gerétes in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.

Fiir Herstellung und Inverkehrbringen des Gerites sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfiillen, die

nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Gerites muss die folgenden Angaben enthalten:

€ 12G EExibIIC T4

EXAM BBG Priif- und Zertifizier GmbH
Bochum, den 16. Juli 2003 _—

=
_/"/_/// o
{4/ Ty S /
cm"f' zxcmngsstcllc Fachberéich”
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BBG Pruf- und Zertifizier GmbH

Anlage zur

EG-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 03 ATEX E 241

15.1 Gegenstand und Typ

Messverstirker Typ ExDodes

15.2 Beschreibung

Der ExDodes ist ein eigensicher gespeister Messverstirker, der in Messachsen oder Messlaschen
Spannungsinderungen von Widerstands-DMS auswertet und in ein 4 -20 mA Signal umsetzt.

Die Messachsen oder Messlaschen bestehen aus einem GehZuse aus Edelstahl mit - je nach Messaufgabe -
unterschiedlichen mechanischen Ausfilhrungsformen und Abmessungen.

Die elektronischen Bauteile des Messverstirkers - Widerstands-Dehnungsmessstreifen und Leiterplatten der
Messverstirker-Elektronik sind in Kammern bzw. einem Einbauraum der jeweiligen Messachse oder Messlasche

untergebracht.

Der eigensichere Versorgungs- und Signalstromkreis ist auf einen Steckverbinder aufgelegt, oder iiber eine fest
angeschlossene Leitung mit freien Leitungsenden aus dem Einbauraum herausgefiihrt.

15.3 KenngréfBen

15.3.1 3-Leiter-Versorgungs- und Signalstromkreis
Spannung U; DC 264 V
Stromstirke I 51 mA
Leistung P; 12 W
innere wirksame Kapazitit G < 35 noF
innere wirksame Induktivitit  L; < vernachldssigbar
innere wirksame Kapazitit G < 35nF +0,3nF/m *)
innere wirksame Induktivitit Li < 1 uH/m) *)

*) Ausfiihrung mit festem Kabelanschluss

15.3.2 Umgebungstemperaturbereich: - 40°C < T, <+85°C

Priifprotokoll
BVS PP 03.2199 EG, Stand 16.07.2003

Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung

Entfallt
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